
Obige Angaben, insbesonders die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige 
Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich 
Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Pro-
duktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der 

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen 
Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökolo-
gischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen 
stoffspezifi schen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die 
jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!

Wir begeistern Kunden!®
Firmengruppe Innotec Österreich
A-6322 Kirchbichl . Achenstraße 2
Telefon +43 (0)5332 71138 . Fax +43 (0)5332 72891
info@innotec.at . www.innotec.at . www.fassadenverklebung.at

Mitglieder der Firmengruppe
Technikbedarf Hubert Obermayr e. U.
Innotec Automotive VertriebsgmbH.
Innotec Industries VertriebsgmbH.

Mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) 
und Multi Wipes Box (Universaltuch) gut reinigen und anschliessend 
10 Minuten ablüften lassen
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 - Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - ArtNr. 143
 - Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - ArtNr. 1270
 - Multi Wipes Box (Universaltuch) - ArtNr. 1092
 - Seal Fluid (Glättmittel) - ArtNr. 1274
 - Fugenspachtel-Set - ArtNr. 1489
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Nähere Informationen zu den angeführten Produkten finden Sie unter www.innotec.at Adheseal aufgetragen

Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit geeignetem Werkzeug 
auf gereinigte Fuge auftragen
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Überschüssiges Material mit Fugenspachtel entfernen und abglätten. 
Wichtig: Fugenspachtel-Set und Dichtmasse immer mit Seal Fluid 
(Glättmittel) besprühen!
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Eventuelle Dichtmassenrückstände mit Seal and Bond Remover 
(Klebstoff- & Dichtmassenentferner) entfernen
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Fertig!

In dieser Anleitung verwendete Produkte


