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Wax Remover 
Konservierungswachs-Entferner

www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer.
Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum
Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind.
Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den
darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte
Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische,
toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen 
Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren.
Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinfl ussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte 
zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Art.-Nr. 1365 (04.0195.9999)   500 ml Aerosol

Wax Remover ist ein silikonfreier Reiniger zur effektiven Entfernung verschiedener Konservierungswachsschich-
ten. Nach der Reinigung wird ein nahezu unsichtbarer Schutzfilm hinterlassen, der die Oberfläche vorübergehend 
versiegelt und vor Korrosion schützt.

PRODUKT-HIGHLIGHT IHR VORTEIL

Schonende Reinigung ohne den Untergrund zu 
beschädigen

Hinterlässt einen nahezu unsichtbaren Schutzfilm

Entfernt schnell und effektiv nasse und auch 
durchgetrocknete Wachsschichten

Schützt die Oberfläche nach der Reinigung 
vorübergehend vor Korrosion

Gesundheitsunbedenkliche VerarbeitungFrei vom Gefahrenzeichen GHS08

Unbedenklicher Einsatz in nahezu allen Umgebungen

Effektive Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen

Silikonfrei

Starke Lösekraft, langsame Verdunstung

Gummiauflagen bei HebebühnenHebebühnen

Reinigung und Pflege von Verarbeitungswerkzeugen
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Anwendungen

Entfernt trockene und nasse Wachsschichten auf verschiedensten 
Untergründen

Produkt-Empfehlungen

 » Hi-Temp Wax Dry  //  Next Level Konservierung

 » Hi-Temp Wax Dry Spray  //  Next Level Konservierung

 » Multi Wipes Box  //  Universaltuch

Die richtige Verarbeitung

 » Vor Gebrauch schütteln
 » Direkt auf die Oberfläche auftragen
 » 3 Min. einwirken lassen und anschließend die gelöste 

 Wachsschicht mit einem Multi Wipes entfernen/aufnehmen

Basis Aliphatische Kohlenwasserstoffe und verschiedene Zusatzstoffe
Dichte 700 kg/m³ (bei 20 °C)
Konsistenz Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Viskosität 17,5 mPa.s (bei 50 °C)
Flammpunkt < 0°C
Druckfestigkeit Minimal
Temperaturbeständigk. -20 °C bis +120 °C
Wasserbeständigkeit Gut gegen kondensierende Feuchtigkeit
Eindringungsvermögen Gut
Verarbeitungsbeding. -20 °C bis +40 °C
Untergrund Eisen- und Nichteisenmetalle
Material-Reinigung Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus 

und Wasser
Lagerfähigkeit 24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung 

Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp F
Einzelheiten OEM-Genehmigung

Technische Daten


