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Injection Clean ist ein leistungsstarker Reiniger bzw. Kraftstoffzusatz fiir das gesamte Einspritzsystem, vom Tank
bis zu den Einspritzdiisen, von Benzin- (einschl. E85-Bioethanol) und Dieselmotoren. Dariiber hinaus schiitzt das
Produkt perfekt vor neuen Schmutzablagerungen, Korrosion und der aggressiven Wirkung von Bioethanol (E85)
auf Gummi.

PRODUKT-HIGHLIGHT IHR VORTEIL

Bindet und verbrennt wasserversetzten Kraftstoff Sorgt fiir einen sauberen Kraftstoff

Fiir Benzin- und (Bio-)Dieselmotoren (perfekt fiir Fiir die gangigsten Kraftstoffe und Motoren
2- und 4-Takt-Motoren) verwendbar

H.O chwlrksame el CE e Entfernt Verkokungen an den Injektoren
Einspritzsystem

Optimiert die Kraftstoffeffizienz Kostenersparnis

Effiziente Beseitigung von Korrosion, Harz- und Optimaler Schutz fiir die Injektoren - sorgt dadurch
Schmutzansétzen

flir eine bessere Verbrennung

Art.-Nr. 1203 (04.0167.9999.ACC) 250 ml Flasche

Wir begeistern Kunden!®

www.innotec.at



Ib | Produkt-Empfehlungen
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Injection Clean
Einspritzsystem-Reiniger

Valve Clean // Ventil-Reiniger

Petrol Plus // Pflege- und Service-Additiv fiir Benzin

Diesel Plus // Pflege- und Service-Additiv fiir Diesel

Turbo Clean Set New // Turboreinigung

Additive Adapter

AdBlue Additive // SCR- und AdBlue-Systemreiniger

@ | Technische Daten

Noch fliissig bei <-30°C

Basis Ausgewahlte Erdélderivate mit Spezialadditiven
Dichte 810 kg/m3

Konsistenz Flissig

Flammpunkt 71°C

Tests Verbesserungstest bei verschmutzten Einspritzdiisen:

Verarb.-Bedingungen
Hénde-Reinigung

(Peugeot 205GTi-Test)
Schale: sauber = 100%

Vor der Behandlung mit Injection Clean = 80 - 85% Kraftstoffdurch-

lass

o (D 0

E | Anwendungen | M

» Zur Behebung von Problemen wie z.B. schlechte Leerlauf-
drehzahl, zu hohe Abgas-Emissionen (HC > 200ppm), hoher
Kraftstoffverbrauch, verminderte Motorleistung u.v.m.

» Zur aktiven Reinigung des Kraftstoffsystems von Hybridfahr-
zeugen, da durch den geringeren Verbrauch von fossilem Kraft-
stoff eine schnellere Verschmutzung eintritt

' | Die richtige Verarbeitung

» Flasche vor Gebrauch gut schiitteln

» Vorbeugend: Vor dem Tanken Injection Clean in den Kraftstoff-
tank geben - nach jeder vierten oder flinften Tankfiillung wieder-
holen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen

» Aktiv reinigen: Injection Clean in den Kraftstofftank geben und
bis auf maximal 25 Liter auftanken - den Tank fast leer fahren,
bevor man erneut tankt (Notfalls wiederholen)

» Hinweis: Injection Clean kann mit Valve Clean, Diesel Plus und
Fuel Plus kombiniert werden und ist auch mit Biodiesel ver-
tréaglich

Nach der Behandlung mit Injection Clean = 92 - 95% Kraftstoff-

durchlass
Keine Beschrankung

und Wasser

Lagerfahigkeit 5 Jahre in ungedffneter Originalverpackung
Kiihl und trocken lagern

Batchcodetyp F

Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus

Wir garantieren die Erfiillung der angefilhrten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer.
Angaben, insbesondere Vorschldge fiir Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum
Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz fiir notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzufiihren sind.
Je nach den konkreten Umstdnden bzgl. Untergriinden, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, konnen Ergebnisse von den
darin angefiihrten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusatzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angefiihrte

Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestatigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter

Wir begeistern Kunden!®

www.innotec.at zu (berpriifen, ob sie Uber die aktuellste Version der Produkt-Information verfiigen. Physikalische, sicherheitstechnische.
toxikologische und ckologische Daten fiir den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen
Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfiigige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren
Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen kénnen, sind eventuell iibermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte
zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtiimer vorbehalten. Fiir Druckfehler iibernehmen wir keine Haftung

www.innotec.at



